


OLUF BAGERS PLADS

Et baeredygtigt og
holdbart projekt

Ud over onsket om aestetisk baeredygtighed har baeredygtig-
hed ogsd pd andre parametre veeret et centralt omdrejnings-
punkt for Oluf Bagers Plads. @konomisk baeredygtighed,
miljpmaessiqg baeredygtighed og ikke mindst social baeredyg-
tighed har veeret afgerende: Pladsen og husene er skabt for
at blive brugt, og byens borgere og besogende skal have lyst
til at finde derhen.
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1 gardrummet ved Oluf Bagers Modrene Gard er der i
belegningen af toppede brosten anlagt en diskret sti af granitsten.
Stien leder de besagende gennem girden og hen til Oluf Bagers Plads.

Et eksempelprojekt inden for

baeredygtigt byggeri

Den overordnede intention med Oluf Bagers Plads har veret at
bidrage til udviklingen af Odense by med et godt byrum, der
forbinder den historiske by med den nye bydel, anlagt dér hvor
Thomas B. Thriges Gade tidligere 13.

Men mélsztingen med pladsen har ogsd veret at skabe et
eksempelprojekt inden for baredygtigt byggeri. Realdania By
& Byg har allerede gennemfort en rekke eksperimenterende
nybyggerier og restaureringsprojekter med fokus pa at udvikle
beeredygtighedsbegrebet.

Hvorfor baeredygtigt byggeri?

Interessen for baredygtighed har sit udspring i den udvikling, der
ses inden for det byggede miljo. P4 trods af hgje boligpriser i byerne
er der til stadighed flere, der flytter fra land til by end omvendt.
Tendensen ses pd verdensplan og i Danmark. Det er ogsé byerne,
som med ca. 70 procent af verdens CO,-udledninger - fra produk-
tion, bygninger, transport og mange andre aktiviteter - stdr for det
storste klimaaftryk. Derfor er byernes rolle helt central i den grenne
omstilling, og de spiller en vigtig rolle i arbejdet med at nedbringe
CO»-udledningen bade lokalt og globalt, sd klimaforandringerne
begraenses, og der kan skabes et godt miljg i byerne.

Det samme gaelder byens bygninger, som stdr for ca. 40 procent af
det samlede energiforbrug. Bygge- og anlagsbranchen som sddan
er desuden ansvarlig for 30 til 40 procent af affaldsproduktionen i
Danmark. For at opna det politiske mal om et lav-emissionssam-
fund 12050 skal der derfor mere fokus pa byer, bygninger og bygge-

riet. Der skal produceres mindre affald, og bygningsdele skal nemt

kunne repareres og genanvendes. Nye materialer skal udvikles — og
gamle materialer og teknikker skal genopdages og tages i brug igen.
Ikke mindst skal bygninger og byggematerialer have lang levetid.

I dag regner man typisk med en levetid pa 50 ar for en bygning,
men hvorfor ikke bygge til den tredobbelte levetid og serge for,

at bygningen er fleksibel, sd den lebende kan tilpasses skiftende
behov. For at kunne give gode svar pa det spergsmal, er det funda-
mentalt, at byggeriets mange aktgrer — bygherrer, entreprenorer,
radgivere osv. — har indsigt i, hvordan teknologiske lgsninger og
processer kan understotte den gronne omstilling i byggeri og byud-
vikling og indsigt i, hvordan selve byggeriet ogsd kan understatte en
klimavenlig adfeerd hos beboere og borgere i forhold til, hvordan
boliger og bygninger bliver brugt.

Et laboratorium for byggeri

For at kunne hindtere klimaforandringer er byggebranchen med
andre ord ngdt til at finde ud af, hvad byggeriet kan bidrage med.
Der har veret og er stadig stor fokus p& husenes energiforbrug, men
der er mange andre forhold end drift og energiforbrug, som spiller
ind, ndr det geelder CO»-udledning i forhold til byggeri og bygning-
er, herunder CO,-forbruget ved opforelse og vedligeholdelse.

For at undersgge dette omridet — CO,-udledning ved opforelse

og vedligeholdelse — sgsatte Realdania By & Byg 12013 projektet
MiniCO,-husene; et eksperiment i baeredygtigt byggeri pa en byg-
gegrund lidt uden for Nyborg. Ilobet af 2013 og 2014 fik selskabet




Alle materialer i de to bygninger og pa
pladsen spiller ikke kun sammen wstetisk
o0g farvemessigt; de er ogsd kendeteg-

net ved minimal CO-udledning, lang
holdbarhed og genanvendelighed.

her udviklet og opfert seks enfamiliehuse med henblik pa at afprove
forskellige mader at reducere ressourceforbrug pd. Med husene er
det mélet at undersege, hvordan CO,-udledningen i forskellige faser
af en bygnings levetid kan begrenses. De seks parcelhuse har det til
feelles, at de alle er enfamiliehuse pd mellem 135 og 150 kvadratme-
ter og er opfort inden for en almindelig okonomi, sidan at de har
kunnet slges til helt almindelige kabere, som i dag bor i husene.

Det vedligeholdelsesfrie hus

To af de seks huse er sikaldte vedligeholdelsesfrie huse, hvor ambi-
tionen har varet at opfore huse, der ikke kraever vedligeholdelse i
de forste 50 ar af deres liv. Husene er desuden opfert til at have en
levetid pd mindst 150 &r. Levetid er en vigtig faktor, ndr ensket er at
reducere CO,-udslip. Hvis et hus kan std i 150 &r, svarer det til to til
tre gange levetiden for et almindeligt parcelhus, og dermed er der
sparet lige si mange gange CO,, som er forbundet med opforelse af
et nyt hus.

Det ene af de to vedligeholdelsesfrie huse blev opfert i traditionelle
materialer, som igennem &rhundrede har bevist deres lange levetid,
primert tegl. Huset er bygget med fletmurverk af teglblokke som
bagveg og almindelige teglsten i facaden — en opbygning, som
overflpdigger en mellemliggende isoleringskerne. Taget er haengt
med vingefalstagsten og konstrueret uden gennembrydninger. I sit
udtryk har huset rodder i den 100 dr gamle Bedre Byggeskik-stil,
som reprasenterer netop de langtidsholdbare kvaliteter og det enkle
udtryk, som matcher ensket om et klassisk vedligeholdelsesfrit hus.

Det har vist sig, at CO,-udledningen fra materialeforbruget til

konstruktionen i det traditionelle vedligeholdelsesfrie hus ligger pd

linje med et almindeligt gennemsnitshus. Det har med andre ord
ikke haft omkostninger pA CO,-udledningen at sikre huset en langt
leengere levetid og mindre vedligeholdskrav.

Lzering fra de gamle huse

For Oluf Bagers Plads er tilgangen til beeredygtighed bygget p& en
opsamling af erfaringer fra MiniCO,-husene og en del andre projek-
ter. Blandt de veesentligste koncepter, som skulle implementeres i

de to nye huse og pladsen i Odense, var lang levetid og vedligehol-
delsesfrit byggeri. Det blev en af projektets hovedmalsetninger at
reducere ressourcer ved at anvende metoder og materialer, som giver
byggeriet en levetid pd mindst 150 dr uden at tilfere bygningsdele

til vedligeholdelse i de forste 50 dr. Skal der alligevel repareres og
vedligeholdes, skal det veere nemt at udskifte de enkelte dele. Lang
levetid kreever derfor, at der anvendes materialer af hoj kvalitet, der
tdler slid og patinerer smukt, og at husets byggetekniske opbygning
tillader ndringer uden store indgreb.

Her var der leering at hente hos de gamle huse’, underforstdet
bygninger, der er opfort for 1960. 1 1960’erne begyndte byggebran-
chen nemlig at anvende nye byggematerialer og —teknikker. En

stor mangel pd boliger efter Anden Verdenskrig kombineret med
mangel pa fagleert arbejdskraft blev i efterkrigsirene imedegdet med
en industrialisering af byggeriet. Med hgjkonjunkturen i ryggen slog
det industrialiserede betonbyggeri for alvor igennem i 1960’erne og
tog hurtigt fart med masseproduceret elementbyggeri. Det gik sterke,
maske gik det ogsa for steerkt. Omkostningerne ved at bygge i preefa-
brikerede betonelementer viste sig s tidligt som i 1980’erne. Mange
byggerier fra perioden 1960 til ca. 1978 havde kun en generel hold-
barhed pé 15-20 &r og stod allerede i 1980’erne med et stort eftersleb




pé vedligehold. Ikke nok med det; i mange byggerier var der desuden

anvendt materialer, som indeholdt sundhedsskadelige stoffer.

Selv om montagebyggeri siden er blevet bedre og mere gennem-
tenke, er det stadig en udfordring at reparere eller zendre pa et hus,
der bygget op af prefzb-komponenter, eftersom de enkelte elementer
ikke kan skilles fra hinanden. Det vil sige, at komponenten med den
korteste levetid bestemmer hele bygningens eller bygningsdelens
samlede levetid. Til gengzeld har de @ldre bygninger fra for 1960
mange egenskaber, som der stadig kan drages leering og nytte af —
iser i forhold til vedligeholdelse af eksisterende bygninger, men
bestemt ogsa i forhold til nybyggeri. Mange af de gamle bygninger
kalder ikke pd @ndringer. De har lysindfald, proportioner og
materialer, som taler til gjet og sindet, og som ogsé fungerer i en ny
kontekst og med en ny anvendelse. Materialer og bygningsdele den-
gang havde tilmed ofte en kvalitet og et udtryk, der passede til husets
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Der er anvendt ler fra inderst til yderst i de to
huse i_form af teglsten, lerpuds og lermaling.
Som et diffusionsibent materiale sikrer leret,
at husene sa at sige selv kan trekke vejret.

placering pa grunden og dagslysforholdene, og som matchede husets
funktion og behov for kommende @ndringer. Et bindingsverkshus
f.eks. er opbygget sidan, at der uden de store problemer kan bygges
et fag til, hvis familien fir voksevark, og nedslidte tavl kan nemt ud-
skiftes, uden at det har betydning for det samlede hus. Det betyder
ikke, at der igen skal bygges bindingsverkshuse, men der kan hentes
megen inspiration i disse enkle principper.

ZEldre bygninger er desuden opfert i diffusionsibne materialer og
uden dampsparre. Det vil sige, at klimaskarmen kan *inde’ og
komme af med fugt og kondens. Det sikrer en naturlig ventilation,
som sammen med materialer uden kemi giver et sundt indeklima.
Oluf Bagers Plads-projektet har taget ved leere af de gamle huse og
inkorporeret mange af deres principper: sunde materialer med lang
levetid, gode dagslysforhold, diffusionsaben klimaskaerm uden
dampsparre og mulighed for at udskifte enkelte dele.

Oluf Bagers Plads
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Arkitekten

Mette Tony fra Praksis Arkitekter om arbejdet med Oluf Bagers Plads

Om ambitionen for den nye plads

og de to huse...

En vigtig ambition og den storste ingredi-
ens i opgaven var, at det Jistoriske Odense —
specifikt gavlen pa det gamle pakhus, som
er en del af Oluf Bagers Gard — skulle treede
frem i det nye Odense. Pladsen skulle give et
kig ind i det historiske miljo. Vi har derfor
provet at etablere en enhed, der lader det
historiske hus komme bedre til sin ret og
vaere mere til stede pa det lille nye torv og
dermed i byen. Det historiske Odense er
udfordret og treenger til at blive styrket, og
det forseger vi her.

Derefter kom baeredygtighed ind som
projektets anden hovedingrediens. Der har
vi lagt megen veegt pd materialer, herunder
arbejdet med ler som tegl til facaderne,
som lerpuds og som lermaling. Det giver et
sundt indeklima, et flot homogent udtryk
og et holdbart hus. Ler er et diffusionsdbent
materiale og sikrer, at huset s at sige selv
kan treekke vejret. Dette arbejde har ogsd
varet noget serligt for os, og vi har lert
enormt meget undervejs om materialets
mange muligheder og gode egenskaber.

Om pladsens placering og

den lokale historie...

Vi har tegnet de to huse med intention om,
at de skal veere moderne med respekt for

det historiske. Uden at prove at efterligne et
historisk hus benytter de sig af nogle greb,
der er forankret i vores bygningskultur. Det
geelder form og volumen, men det gelder
ogs& materialer og opbygning, hvor vi hele
tiden er i dialog med historien og stir pa
skuldrene af alle de erfaringer, der er gjort for
o0s. Samtidig prover vi at give husene deres
egen verdighed, sd de reprasenterer deres
egen tid i samspil med det eksisterende. De
skal ikke ligne noget, de skal veere noget.

Om tankerne bag det

menstrede murverk...

Det var en del af konkurrencen at indtaenke
projektets ambitigse baeredygtighedsmal.
Lang levetid er et vigtigt parameter i det
perspektiv. Vores bud var at bygge husene

i tegl. Vi mener, at materialet har store
kvaliteter, og at kvalitet desuden er en
bearedygtighedsfaktor i sig selv. Hvis man
bygger et hus med ordentlige lysforhold,
grundleggende arkitektoniske kvaliteter
og indbygget fleksibilitet, har man et lang-
tidsholdbart hus, som kan skifte funktion
og bruges til nermest hvad som helst, den
dag det bliver relevant. Det er vigtigt, at et
hus ikke er for funktionsspecifikt, hverken i
form eller i indhold.

Arbejdet med det megnstrede murvaerk har
vaeret noget serligt. For at danne mgnstrene

er stenene trukket 1 cm ud. Mere skal der

ikke til for at skabe liv i facaden! Det er et

udfordrende hindvzrk, der har krevet sit
af murerne. Men det er lykkedes!

Om pladsens indretning og funktion...
Pladsen skal kunne vare mange ting; man
skal kunne narme sig den fra mange sider,
den skal vaere let at krydse, og den skal
invitere til ophold. Det sidste har vi gjort
ved at skabe en let markering i beleegningen
og indrette med belysning, beplantning og
bznke. Vores ambition har veret, at pladsen
skal veere en del af det historiske Odense —
det er blandt andet gjort ved at bruge en gul
teglklinke, der som forbillede har haft den
gamle Hasleklinke, som ligger mange steder
i Odense. En dben plads, der far det histori-
ske miljg frem, og som ikke er overprogram-
meret. Den dikterer ikke, men inviterer.

Om arbejdsprocessen...

Vi er en tveerfaglig tegnestue, hvor vi blan-
der arkitekt- og konstruktorfagligheder fra
start til slut. Vi prgver altid at have begges
optik pa projektet. Og sa regner vi samtidig
med, at vi tegner. PA den made tegner vi
det rigtige og lgber ikke ind i tekniske
problemer sent i forlgbet. Pa den made far
vi et meget detaljeret projektmateriale, som
skaber sikkerhed for alle parter.

. “%Man rgrer altid ved noget.
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Alle steder har en historie og
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vil f&sen historie, som der skal
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kungie bygges videre pd. Vi er
dyBest set bare pd beseqg.”
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Ler frainderst til yderst. Isolering med traefiber. Mgnstermuring

i teglsten med changerende farver. Saddeltage med rede teqgl.
Klassiske Odenseklinker osv. Oluf Bagers Plads og de to huse er
skabt of klassiske, velafprevede materialer og traditionelt hdnd-
veerk og udfert med al den viden oqg erfaring, der kan hentes fra
den historiske veerktgjskasse og den danske bygningskultur.



Teglstenene med det fine farvespil og rustikke udtryk svinger ikke blot i
nuancer; de svinger ogsd op til 2 cm i lengden. Det betod, at handvcer-

kerne undervejs og pa gjemal lobende matte tilpasse fugernes bredde -
ikke mindst ved monstermuring, fordybninger, stik og fremspring.

Historiske materialer og
klassisk hadndvaerk

Med brug af gamle hindvarkstraditioner og traditionelle materialer
er der pd Oluf Bagers Plads skabt et moderne byggeri med et sundt
indeklima, lavt varme- og energiforbrug, lave CO,-udslip og lang le-
vetid. Materialerne og teknikkerne, hvis historie gir flere hundrede
ar tilbage, indgdr her i en ny kontekst.

En revolution i teqgl

En vigtig ingrediens i Oluf Bagers Plads er ler. Ler indgar som
hovedbestanddel i de to bygningsvarker og i pladsen i form af
teglblokke til bygningernes vaegge, lermortel til pudsning, teglsten
til husenes tag, mursten til skalmuren og klinker til pladsens gulvbe-
leegning. Ler er et rastof, der forekommer naturligt i undergrunden,
og som er blevet anvendt til fremstilling af mursten og tegl siden
antikken; det formodes, at fremstillingsteknikken gar tilbage til
Mesopotamien omkring 5.000 ar fv.t. Dengang blev leret formet
og soltorret, ikke braendt. Der skulle gd mange arhundreder, for
breendingsmetoden blev udviklet, og endnu lengere for den blev
udbredt til produktion af tegl til bygningsveerker.

I Danmark har breendt tegl til mursten og tagsten veeret et vigtigt
byggemateriale siden cirka 1150. Det formodes, at teglbreendings-
teknikken og murerhdndverket blev indfert i Skandinavien af ita-
lienske munke, der kom hertil pa invitation af @rkebiskop Eskil af
Lund (ca. 1100-1181) efter hans &relange rejser i Sydeuropa. Kong
Valdemar den Store (1131-1182) var den forste i Danmark, som

i stor stil fik opfart borge og feestningsverker i breendte teglsten.
hans tid blev ikke alene Dannevirke bygget, men ogsé forsvarsanlaeg

ved Nyborg, Korser, Vordingborg (hvor Gésetdrnet stir endnu),
Kalundborg og pd Sproge.

Da der fandtes rigelige meangder ler i undergrunden, aflgste tegl
snart de tunge og svaert handterbare kampesten som byggemateriale.
Oprindeligt blev stenene braendt i sma ovne, opfert i narheden af
byggepladsen, hvor leret ogsé blev gravet op. Men med et stadigt
stigende behov for teglsten blev en mere permanent produktion
nedvendig, og omkring 1700 opstod de farste egentlige teglveerker.
Selve teknikken har ikke @ndret sig vasentligt siden, men nye typer
af ovne har gjort produktionen lettere med arene og skabt mulighed
for en hurtigere fremstilling af storre mengder mur- og tagsten.

Frem til begyndelsen af 1800-tallet var de breendte mursten mest
forbeholdt faestningsvaerker, kirker, herregarde og storre borgerhuse
i kgbsteederne. I det almindelige boligbyggeri slog anvendelsen af
brandte sten forst for alvor igennem i sidste halvdel af 1800-tallet.
Forst da ophgrte man med at bygge huse af bindingsvark med
lertavl, og det murede hus blev den almindeligste bygningstype

for nye huse. Det skete samtidig med, at de maskinfremstillede
mursten kom i produktion i 1850’erne, hvilket straks gjorde et
muret hus meget billigere. De rade og gule tegl var det altddomine-
rende byggemateriale i dansk byggeri, indtil betonelementer fik
storre udbredelse omkring 1960. Men i de seneste ar har tegl fiet en
renaessance. Materialets enestdende kvaliteter i forhold til holdbar-
hed, dndbarhed og @stetik er blevet genopdaget.



Ler fra inderst til yderst

De to bygninger pa Oluf Bagers Plads er i hgj grad opbygget i

tegl. Men for hindverkerne kom dertil, skulle der forst bygges

et fundament, som husene kunne std pd. Typisk bliver pzle til et
fundament hamret ned i jorden, men nar der arbejdes sd et p&
@ldre bygninger, som det var tilfeeldet med Oluf Bagers Plads, kan
piloteringen give alvorlige setningsskader pd de omkringliggende
huse. For at undga rystelser i de historiske nabobygninger blev der
derfor anvendt sakaldte sekantpzle, der bores ned i jorden fremfor
at blive hamret ned. Pelene skal derefter heerde og sette sig, hvilket
tager tid, men til gengeld skdner omkringliggende bygninger.
Samme metode bliver brugt ved anleggelsen af stationsskakee til
den nye metrolinje i Kebenhavn, hvor man ligesom i Odense skal
mangvrere i tetbebyggede historiske miljger.

Da sekantpzlene var pa plads, kunne der fortszttes med forskal-
lingsveegge til stgbningen af keelderveegge, og derefter kunne den
>overjordiske’ del af huset igangsattes.

Bygningernes indervagge er skabt af pore-teglblokke af breendte
teglsten. Blokkene er ekstruderede, hvilket betyder, at de er opbyg-
get af kapillarer af tegl og luftfyldte hulrum. Denne opbygning giver
gode termiske egenskaber og god isolering, eftersom muren kan
lagre varme om vinteren og kulde om sommeren. Desuden er tegl
og ler diffusionsabent, siledes at det kan optage rumfugt og afgive
det igen, og husene er derfor opfart uden en traditionel dampspeer-
re i konstruktionen.

Udenpa pore-blokkene er der udfgrt skalmur af mursten, mens der
pé indersiden, inde i husene, er pudset op med lermegrtel. Hele 27
ton skulle der til, blandet i handen og sprojtepudset pd vaeggene af
en og samme mand.

Der er med andre ord brugt ler i forskellige former fra inderst til
yderst hele vejen igennem, og denne homogene materialeopbyg-
ning oger holdbarheden i konstruktionen, eftersom al leret arbejder
ensartet under pavirkning af temperatur. Alle lag af materialer har
med andre ord samme termiske egenskaber; de lagrer og afgiver
varme og kulde pa samme vis og har de samme evner for at optage
og afgive fugt.

Ogsd husenes hgje tagrejsning er med til at skeerme bygningerne:
Udhznget beskytter facaden, og tagrejsningen sikrer, at regnvand
nemt og hurtigt bliver ledt bort.

Isolering med tree

Under husenes tag er der isoleret med "uld’ af treefibre, som er blaest
ind under tagkonstruktionen. Tre som isoleringsmateriale er ikke
seerligt udbredt endnu; typisk anvendes mineraluld, polystyren-
skum eller andre syntetiske materialer. De er sidan set effektive,
men deres produktion kan vare forbundet med stort energiforbrug
og CO,-udledning, ligesom de kan vere svare at genanvende og
sveere at bortskaffe.

I forhold til holdbarhed, sundt indeklima og mindsket energifor-
brug er tree som bygge- og isoleringsmateriale et godt bud. Tre hol-
der varmen inde og kulden ude og er samtidig hydroskopisk, hvilket
vil sige, at det kan optage fugt og afgive det igen, sa huset kan dnde,
hvilket er altafgorende for et hus’ levetid. Huset skal kunne komme
af med den fugt, der produceres ved madlavning, badning, opvask

osv. Huset skal sd at sige kunne traekke vejret ssmmen med beboerne.

Treefiberisolering fremstilles typisk af naletrae, men kan ogsa laves
af lpvtree fra’2. sortering’, der ellers hugges til flis, spaner og andre
restprodukter. I deres levetid har treeerne optaget CO,, ligesom selve
produktionsprocessen fra tra til treefiber har et lavt energiforbrug og
udslip, og den dag huset skulle veere udgent, er treefiber et natur-
materiale, som kan nedbrydes eller genanvendes uden belastning
for miljget. Alt dette gor treefiber til et baeredygtigt materiale. Til
gengeeld er trefiber tungere end f.eks. mineraluld, hvilket kan stille
seerlige krav til konstruktionen og siledes fra starten ma tenkes ind
i et byggeprojekt.

Bygningernes indervegge er skabt af pore-teglblokke, dvs.
breendte teglsten med Iuftfyldte hulrum. Blokkene fungerer
som isolering og er i stand til at akkumulere og afgive varme,
hoorfor der ikke er brugt traditionel dampsperre.
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Fuger er ikke bare fuger

De fleste danske mursten er rgde eller gule. De rode mursten
fremstilles af rgdler, hvis indhold af jern frembringer den rode
farve under breendingen. De gule mursten er fremstillet af bldler.
Ud over formaterne og farverne betyder den mide, som tegl er
brendt pd, ogsd noget for murstenenes udseende og karakter. Frem
til 1970’erne blev mursten breendt i store ovne, hvor der blev lagt
stenkul ned i ovnen under breendingen. Stenkullene var med til at
give murstenene et varieret farvespil i overfladen, ofte med forskel-
lige nuancer i en og samme sten pd grund af kullets affaldsstoffer. I
dag breendes de fleste mursten med gas, hvilket gor dem langt mere
ensartede i farverne med mindre karakter.

Til husene p& Oluf Bagers Plads er der fundet en sten fra et teglvark,
der stadig fremstiller kulbreendte mursten, som har det liv og de
farvenuancer, som var gnsket til pladsens samlede udtryk. Stenen til
ydermuren har smukke radlige og gullige nuancer, der spiller godt
sammen med den gule gavl pa pakhuset fra 1824 og resten af det
historiske miljg omkring Oluf Bagers Gard.

Ogsa fugerne er velovervejede. Fuger er ikke bare fuger, men en
vaesentlig del af en facades samlede udtryk, og fugerne kan udgere
helt op til en fjerdedel af det samlede areal. Fuger findes i mange
varianter, bide hvad angdr udformning og farve, og de udvalges, sa
de dels passer til murens forbandt, dels understatter husets serpraeg.
I visse huse kan det vaere smukt med fuger, der bevidst kontraste-
rer med stenene, men da facaderne pd Oluf Bagers Plads-husene
netop udmeerker sig ved mursten med forskellige farvenuancer og
menstermuring, som til sammen fr murveerket til at fremsta yderst
levende, skulle fugerne derfor holdes i baggrunden for at give plads
til mgnstrene og farverne. Mgrtlen til fugerne blev farvet med gul
pigment, der gdr i é&t med murstenens blade farver.

Monstermurvaerk

Det mest igjnefaldende ved de to nye bygninger pd Oluf Bagers
Plads er méske facaderne med det dekorative mgnstermurvark i
gule tegl. Tegl er et robust og sundt materiale, der kun bliver smuk-

kere med tiden. Derudover er det enestiende, ndr det geelder form-
givning og detaljering. Der kan skabes overflader, hvor lys og skygge
sikrer, at huset skifter udtryk, alt efter om det er sommer eller vinter,
morgen eller aften, solskin eller overskyet. Med manstermurvarket
pé de to bygninger pd Oluf Bagers Plads er mulighederne udfoldet,
og det historiske isleet understreges i den nutidige sammenhzng.
Mgnstermurvark kendes fra bl.a. bindingsverksgarde med tavl

og finurlige murstensmenstre og fra ikoniske byggerier som f.eks.
Linoleumhuset i Kgbenhavn fra 1931, tegnet af Poul Baumann, og
Aarhus Universitetsbygning, opfart i 1932 efter tegninger af Kay
Fisker, C.F. Moller og Povl Stegmann.

I dag er monstermurvark et seersyn, blandt andet fordi det er
kostbart, og fordi der ikke leengere er mange handverkere, som
behersker faget. Men det murede hus og mgnstermurveark oplever
en renassance i gjeblikket.

Russervinduet

Vinduerne i de to huse pa Oluf Bagers Plads er sikaldte russervin-
duer. Vinduets historie gir tilbage til 1754, hvor det blev tegnet til
Vinterpaladset i Sankt Petersborg af den italienske arkitekt Barto-
lomeo Rastrelli, der stod for opfarelsen af paladset til den russiske
zar. Den fremsynede arkitekt forstod sig pa termodynamikken og
udviklede et vindue, der kunne ventilere og isolere pa samme tid.
Det blev til et dobbeltvindue, hvor to vinduer er bygget sammen til
én enhed. Det yderste af de to vinduer er forsynet med en dbning
forneden, mens det inderste har en dbning foroven.

Ud over at give en god isoleringsevne formindsker konstruktionen
ogsa varmetabet ved ventilation, da den friske luft bliver forvarmet,
nér den suges ind. Konstruktionen giver desuden en god lydisole-
ring. Vinduet med de gode evner var stort set blevet glemt, men er
de seneste ar bragt i produktion igen i en ny udgave. Bygget pa de
samme principper som vinduet fra Vinterpaladset har russervin-
duet’ - med god ventilation og isoleringsevne - nu ogsd fundet vej til
Oluf Bagers Plads.



0g projektleder i
Isen A/S -

s

€js... farvenuancer, men ogsd op til 2 cm i leeng-
: Her den, og man kan derfor ikke bare starte fra .
ot for hvert sit hjorne og medes pa midten. Gor 1 o ) ! { ' S
pisk bliver brugt til man det, vil man hurtigt st og mangle 20 Sto I p G d e . i 4 .
er mere klimavenligt cm. For at det ikke skal ske, skal mureren ) ' A A

ion og nedbrydelse, lgbende se til fugernes bredde og tilpasse t rG d i t i O n e | | e

helt nyt. Mine svende undervejs — pa gjemal. Og det er bare det

e type isolering, da den almindelige murvark; menstermurverket m G -te ri G | e r .
I

r. Og sé lugter det dejligt er sverere endnu, da stenene skal ramme
e opbygges uden rigtigt for at danne det seerlige monster i d h b .
gsd nyt for de fleste pd forbandtet. Det siger sig selv, at det kraever e O r e V I S t
byggepladsen. Det kraever en anden tgm- ange ars e??aﬁng','sélnarbejdsevher og

merkonstruktion, end de fleste er vant til. astetisk sans. Det er dybt imponerende, d e re S V & rd

intet mindre.
Det kan godt undre, at vi i den grad skulle 1 a
sadle om. Den méde, vi arbejder p3, er jo Om udsigterne for traditionelle materi- I f | e re h u n d re
ikke ny. Men siden byggebranchen gik bort aler og teknikker i byggebranchen... o I 17
fra de traditionelle teknikker og materialer Der skal klart uddannes flere specialiserede d e O r o
11960’erne, er meget giet tabt. Vi skulle héndverkere. Det gelder alle fagomrader.
 at sige leere det pd ny. Det var en kempe ~ Oluf Bagers Plads-projektet har vist, at kend-
~ skab il traditionelle materialer og teknikker
ogsé giver mening i nybyggeri. Men faktum
'Om at finde hindvzerkere, som mestrer er, at 80 procent af alt byggearbejde ligger
~ det szrlige monstermurvzerk... inden for renovering og energioptimering af
I: et har varet en stor udfordring. Der er eksisterende huse. Men ved at anvende ma-
~ ikke mange, der kan lave mgnstermur- terialer som tegl og lerpuds og ved at bygge,
 verki dag. Vi har haft tre virkelig dygtige som vi har gjort, kan der spares pa ventila-
‘I ,'i_hv'aerkere pa pladsen, garvede gutter, tion, vedligehold og drift, og vi far et godt
o | ;v  der virkelig kan deres kram. Jeg kunne godt indeklima, god akustik og et langtidshold-
e brugt flere, men det lykkedes ikke — bart udtryk — det er en god investering. Stol
rolig aring, og der er 83, ~ pade traditionelle teknikker og mate_ri_gler;- )

R g

ik s . 5 ar! Og f3 flere leerlinge med ud pa den slags
eﬁurvérk er kun den ene del af opgaver. Det er vi ngdt til; ellers stir vi om ti

~ Mon
5 ndler lige s& meget om valg ar uden specialiserede hdndverkere.

s

sten. Stenene svinger ikke blot i



Nd&r odenseanerne i fremtiden spadserer gennem de histori-
ske kvarterer pd vej til byens nye letbane og nye bydel, bli-
ver de pd Oluf Bagers Plads hilst velkommen af en lille gren
plads og to indbydende bygninger. Som et haengsel mellem

nyt og gammelt er der her skabt plads til bdde puls og pause.

Oluf Bagers Plads
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Oluf Bagers Plads

Et haangsel mellem
nyt og gammelt

De fleste byer har en central plads, som simpelthen hedder eller
kaldes pladsen eller torvet. Byens samlingssted, hvor alt det vigtige
har udspillet sig: Markeder, demonstrationer, hyldester, fester, optog,
skuespil og tidligere ogsd afstraffelse. Pladsen som byens offentlige
scene. Handelen var til alle tider det vigtigste, og jo starre byen var,
desto flere pladser fik den alt efter den vare, der blev tilbudt: Fiske-
torvet, Gronttorvet, Kultorvet, Halmtorvet, Kvagtorvet og s videre.
Pladser har ogsd gennem tiden fiet navn efter en vigtig bebyggelse i
nerheden, en begivenhed, et sted eller en lokalhistorisk person.

1 Odense findes siledes biade Fisketorvet, Flakhaven, Grabradre
Plads, Sortebredre Torv og Ove Sprogoes Plads. Flakhaven ligger

ved ridhuset og er blandt byens ldste pladser. Navnet betyder for-
mentlig "den flade have” og henviser til en indhegning til graesning,
som har ligget her, formentlig i forbindelse med salg af kveeg.

Flakhavens historie gér tilbage til 1200-tallet, og pladsen har dannet
ramme om en lang stribe historiske begivenheder. Det var her, at
H.C. Andersen blev udnavnt til resborger i 1867, det var Flakha-
ven, der blev samlingsstedet under Augustopraret i 1943 og igen
her, at byens borgere stimlede sammen ved befrielsen den 5. maj
1945. Sadanne historiske vingesus kan en ny lille plads som Oluf
Bagers Plads naturligvis aldrig hamle op med. Og det behgver den
heller ikke. Den kan og skal noget helt andet.
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"Pladsen er byens hjerne og hjerte. Den er et
centrum, der samler folk, og en centrifuge,
der spreder dem igen. Byen rejser sig omkring

pladsen, og byen finder sig selv pd pladsen [..]

Pladsen er byens hjerne og hjerte

“Pladsen er byens hjerne og hjerte. Den er et centrum, der samler
folk, og en centrifuge, der spreder dem igen. Byen rejser sig omkring
pladsen, og byen finder sig selv pa pladsen [...]”. Sddan skriver
professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab pa Kebenhavns
Universitet, Martin Zerlang, i sin bog Byens hjerte. Pladsens historie
fra2017.

“En tid sd det hele ogsa ud til at slutte med pladsen”, skriver Zerlang
endvidere og henviser til efterkrigstiden, hvor dansk og internatio-
nal byudvikling lgste treengselsproblemerne i byerne ved at udvide
gader og indrette de gamle torve til parkering pa bekostning af plads
til fodgeengere og cyklister. Det offentlige rum og iser det liv, som
foregik der, blev nedprioriteret og mange steder ligefrem forsgmt.

De seneste dr er tendensen dog vendt, og mange steder er udviklin-
gen rullet tilbage. Et kendt eksempel i dansk byplanlegning er Israels
Plads i Kgbenhavn. P4 gamle fotos ses det gamle grgnttorv summe
af liv med hestevogne og boder over hele pladsen. Blot 50 ar senere
fremstod pladsen som en ensformig parkeringsplads, indtil bilerne
blev forvist til en underjordisk parkeringsplads, og pladsen blev
indtaget af torvehaller og idretsanleg. Bylivet var kommet tilbage.

Fisketorvet i Odense er ved at gennemga en lignende udvikling. Fra
at vaere en af byens livlige handelspladser og madested, blev Fiske-
torvet i det 20. drhundrede omdannet til en parkeringsplads, der

i mange ar 18 klemt mellem Thomas B. Thriges Gade og hgjhuset,
der husede den nu lukkede sparekasse, Bikuben. I dag er Fisketorvet
atter under forvandling og bliver integreret i den nye bydel, hvor den
igen vil give plads til cyklister og fodgangere og til uformelle mader
og ophold.

n

Livet mellem husene

Livet foregdr mellem husene. Det er mennesker, der skaber livet i
byerne, ikke bygningerne. Sidan sagde arkitekt og byplanlaegger Jan
Gehl allerede i 1970’erne - et budskab, som han og andre med ham
sidenhen har formidlet. Dette budskab har sat sit prag pd dansk by-
udvikling, hvor man i stigende grad - med sikkerhed, tilgeengelighed,
sundhed, baredygtighed og plads til udfoldelse for gje - indretter
byer for mennesker.

Ogsd i udlandet har arkitekter og byplanlaeggere fiet gje pd den
danske byudviklings forcer i anerkendelsen af, at god byplanlag-
ning og arkitektur er ngglen til velfungerende byrum. Kgbenhavn
er flere &r i trek af udenlandske medier blevet kdret som “verdens
bedste by at bo i” eller "bedste by at rejse til”. Udviklingen startede
for omkring 20 ar siden, og siden er aldre kvarterer blevet fortattet,
havnen bundet sammen med broer, cykelstinetvarket udvidet og
gronne kiler og nye byrum kommet til.

Tendensen har for leengst forplantet sig til de gvrige storre danske
byer, hvor der ligesa arbejdes med eller hen imod indlevede bypla-
ner med udgangspunkt i m@det mellem mennesker, og hvor der
leegges veegt pd den menneskelige skala og en naturlig dialog mellem
bygningselementer og mennesker. Det er ikke ensbetydende med,
at gode byrum er blevet en selvfolge. Iser i de starre byer er byplan-
leegningen under pres som falge af urbaniseringen og manglen pa
boliger, og i mange byer er store omdannelser i gang — siledes ogsa

i Odense.




Thomas B. Thriges Gade-projektet

Da Berlinmuren faldt i 1989, skulle Vest- og @stberlin finde hinan-
den igen, efter at de to bydele havde veeret afskaret fra hinanden i
over 25 ar. Thomas B. Thriges Gade har ikke tilnermelsesvis veeret
sd dramatisk for Odense som muren for Berlin, men gadegennem-
bruddet var unzgtelig et radikalt indgreb i byens historiske stof.

P4 det knap 51.000 kvm store og 700 meter lange areal, der fra
1960 til 2014 var dekket af vej og parkeringspladser, bliver der nu
etableret et nyt byomrade. Realdania og Odense Kommune indgik i
2010 et samarbejde og udskrev i fellesskab en arkitektkonkurrence,
der blev vundet af arkitektfirmaet Entasis med radgivere.

Projektet prioriterer den offentlige trafik i form af en letbane og en
gratis citybus pa terrzen. Letbanen fores med et sving ind i den nye,
bilfrie bydel. Vil man besgge omradet i bil, kan man parkere under
jorden i det nybyggede parkeringsanlag i to etager.

Glasbyggesten i gadeniveau langs kanten af parkeringskalderen sik-
rer, at dagslys bliver trukket ned i keelderen. Med kelderen frigives
maksimal plads til bebyggelse, passager, byrum, fodgaengerprome-
nade og cykelsti. Letbanens skinner bliver lagt ned i beleegningen,
blandt andet ved Sct. Albani Kirke og Oluf Bagers Plads, som er en
af de pladser, der indgér i et fintmasket net af passager, pladser og
promenader, der kommer til at binde omridet sammen og sam-
menfoje det med resten af bymidten.

Liv og leben vender tilbage

Nar odenseanere og byens besggende i fremtiden spadserer gennem
de historiske kvarterer pa vej til byens nye letbane og nye bydel, bliver
de pd Oluf Bagers Plads hilst velkommen af to indbydende bygninger.

Den ene i teet kontakt med de smd, gamle huse i Hans Jensens Stree-
de. Den anden i samtale med den nyere tids hajere bebyggelse, men
begge med dbne og indbydende facader vendt mod den lille grgnne
plads - og begge i god dialog med den hgje gule gavl pa det gamle
pakhus, hvor storkgbmanden Oluf Bager for over 400 ar siden
regerede og skabte liv og leben i Norregade-kvarteret.

Med Oluf Bagers Plads er det hébet, at der igen bliver liv og leben
i det historiske kvarter midt i Odense, og at pladsen som bindeled
mellem nyt og gammelt kan vaere med til at genskabe sammen-
hengskraften i Odenses centrum.
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"Fra Gade til By” - byomdannelse i Odense
Odense Kommune og foreningen Realdania gennemforer sammen
et historisk byomdannelsesprojekt. Den firesporede Thomas B.
Thriges Gade — som i 1960’erne blev anlagt tveers gennem Odenses
bymidte — blev i sommeren 2014 lukket for gennemkerende trafik
og byomdannelsen gik i gang. Omradet forvandles til et levende og
aktivt byomrade.

Omradet omfatter et areal pd 51.000 kvm og streekker sig 700 meter
gennem et byomrade, som kan dateres tilbage til 1000-tallet. Der
bygges ca. 53.000 etagekvadratmeter fordelt pa tre kvarterer med en
samlet fordeling pa ca. 65 procent boliger, ca. 25 procent erhverv og
maksimum 10 procent detailhandel.

Et sammenhangende parkeringsanleg under terren sikrer parke-
ringsfaciliteter med ca. 1.000 parkeringspladser. Der anlaegges ruter
til fodgengere og cyklister og gores plads til en letbane. Laes mere pd
www.fragadetilby.dk

Oluf Bagers Plads - tre elementer

Ejendommen Oluf Bagers Plads nr. 2:

Opfort pa et jordstykke, som engang har hert til Oluf Bagers
Maodrene Gard. Bygningen, der er opfort i to etager med i alt 190
etage kvm, udlejes til erhvervsformal. Realdania By & Byg ejer
ejendommen.

Ejendommen Oluf Bagers Plads nr. 4-8:

Opfort i relation til nr. 2 for at skabe stgrst mulig ssmmenhzang
omkring pladsen. Ejendommen, som er i fire etager, har erhvervs-
lejemal i stueetagen med et samlet areal pa 166 kvm og 166 kvm
keelder samt tre lejligheder med et samlet areal pd 457 kvm. Hele
bygningen er solgt.

Pladsen Oluf Bagers Plads:

Tenkt i ssmmenhzng med de to huse og opfart som en samlet
skulpturel form. Pladsen relaterer sig i bide form og udtryk til de
ombkringliggende bygninger og arealer og afbader pa den méade
”sammenstgdet” mellem nyt og gammelt. Den nye plads er 325
kvm og har gren beplantning, belysning, banke og cykelstativer.

e Bygherre: Realdania By & Byg A/S

e Arkiteke og totalrddgiver: Praksis Arkitekter ApS

e Byggeledelse: TH-Gruppen A/S

e Ridgivende ingenigr: Henry Jensen A/S

® Entreprengr (etape 1 - under jorden): Hansson & Knudsen A/S
® Entreprengr (etape 2 - over jorden): S. Guldfeldt Nielsen A/S

Realdania By & Byg

Realdania By & Byg er et datterselskab af foreningen Realdania.
Selskabet forer Realdanias mission om livskvalitet i det byggede
milje ud i livet. Det sker gennem ejerskab af bygninger og ejerskab
af arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003

kobt og restaureret 50 historiske huse, udviklet 15 projekter med
eksperimenterende byggeri samt fire store projekter inden for by- og
arealudvikling. Laes mere pd www.realdaniabyogbyg.dk

Via Realdania By & Byg Klubben er det muligt at opleve bide byud-
vikling, historiske ejendomme og nybyggeri helt tet pa. Lees mere
pa www.realdaniabyogbygklubben.dk

Realdania

Realdania er en forening, som arbejder for at skabe livskvalitet for
alle gennem det byggede miljo. Realdania indgik i 2010 en part-
nerskabsaftale med Odense Kommune i forbindelse med byom-
dannelsen ”Fra Gade til By”. Aftalen betyder, at Realdania statter
omdannelsen af bydelen med samme belgb, som Odense Kommu-
ne leegger i projektet: 255 mio. kr. Laes mere pd www.realdania.dk



Oluf Bagers Plads in Odense
- A Link Between the New and Old Districts

Odense, the third largest city in Denmark, located in the centre of
Funen, has acquired a new square: a small, 325-m2 urban space
with two new buildings. ‘Oluf Bagers Plads’ was named after one of
the city’s former merchants and placed in a central location between
the city’s historic districts and a budding new neighbourhood. A
hinge between new and old, Oluf Bagers Plads, built by Realdania
By & Byg, helps restore cohesion in Funen’s capital city.

The entire country is constantly undergoing urban transformation
and urban development. In some places this is happening on a small
scale. In other places — Odense, for example — the scale is substan-
tially larger. The 1960s saw the construction of Thomas B. Thriges
Gade, cutting right through the historic district. That street has now
been closed to make way for an area of more than 50,000 m2. This
area is currently being transformed, both under and above ground.

Huge underground car parks will ensure that there is plenty of space
above ground for a brand-new district. In the years to come, homes
and businesses, shops and cafés, promenades and a light railway
will merge alongside the city’s historic neighbourhoods and town
houses, which are several hundred years old.

The challenge is to get the city’s past and the city’s future to interact.
That requires urban space: plazas and oases, and streets and alleys
that can bridge gaps and create cohesion. Realdania By & Byg’s

idea is for Oluf Bagers Plads and the two new buildings to form a
gateway to the new buildings in the area where Thomas B. Thriges
Gade used to be, thereby creating a connection between the new
and old districts of the city.

Oluf Bagers Plads also represents part of the collaboration between
Realdania and Odense Municipality, which involves the large ‘From
Street to City’ urban transformation area, as part of which Thomas B.
Thriges Gade will be transformed into a brand-new neighbourhood.

Cohesion in many ways

By virtue of its location, Oluf Bagers Plads helps create the cohesion
that has been lacking in this area, since a busy, congested road was
wedged into the district 50 years ago. By interacting with the old
alleys and backyards, the new square, the new buildings and the new
passageways pave the way for brand new pedestrian connections. An
urban space, which was previously closed and cut off from the rest of
the city, now welcomes and embraces both residents and visitors.

But cohesion is one thing; visual expression is another. Even though
the square and the two buildings that fringe it are totally new, his-
tory is still very much in evidence. ‘Uniting old and new” has been
Realdania By & Byg’s ambition ever since the company embarked
upon the development of Oluf Bagers Plads in 2014.

Both the square and the buildings were conceived and designed to
bridge the gap between old and new, and to help create ‘family ties’
amongst the city’s historic neighbourhoods. The two new buildings
are a reinterpretation of an old building archetype, which exists

in every Danish market town: the long house with a saddle roof.
Featuring timeless, yet modern architecture, the two buildings give
the impression of having emerged from the site. With the utmost
respect, the architecture is embedded in the existing context and sets
off the area’s fine old buildings.

Realdania By & Byg’s idea is for Oluf Bagers Plads and the two new buildings to

Jorm a gateway to the new buildings in the area where Thomas B. Thriges Gade used

Traditional materials and classic craftsmanship
The location between new and old is reflected not only in the pav-
ing on the square — a modern take on the hundred-year-old quarry
tiles — but also in the building style, facades and materials of the
buildings. The traditional types of materials and classic methods of
craftsmanship are combined with new solutions and modern com-
fort. This involves, for example the use of clay from the inside to the
outside of the two buildings: a classic material, which possesses not
only the appropriate historical weight, but also excellent thermal
properties, helping to create a healthy indoor climate and meeting
demands for modern comfort.

The brick fagades of the new buildings, with impressive patterned
masonry, classic saddle roofs, oblique angles and arch top windows
on the ground floor, lend the buildings a kind of innate patina.
They form an elegant relationship between the more than 400-year-
old Oluf Bagers Moadrene Gird on one side, and the district’s new
buildings and upcoming light railway on the other.

to be, thereby creating a connection between the new and old districts of the city.

Sustainability through and through

In addition to the desire for aesthetic sustainability (in other words,
the desire to invest the buildings with a long-lasting, yet contempo-
rary look), sustainability was also a key priority in other aspects of
the project, for example, financial sustainability. That means, the
buildings will be run on a profitable basis and help boost business
life in the area.

Environmental sustainability is another aspect. The buildings have
an excellent CO2 profile, central waste management, green fagades,
longevity and an excellent indoor climate based on the use of
healthy, non-toxic materials. Finally, there is the fourth sustainable
aspect: social sustainability. It should be easy for the residents of,
and visitors to the city to access the square and its buildings, encour-
aging them to use both.



Pi muren ud mod Hans Jensens .
haenger en lille bronzeplakette med inskriptionen
"ODIN PRISEN 2018 — Byforeningen for Odense”.
risen, der er tildelt af Byforeningen for Odense,
gives til “en bygherre, der har udvist initiativ, virke-

i forbindelse med en renovering eller et nybyggeri
i Odense.”
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Oluf Bagers Plads er skabt af Realdania By & Byg, som er et datter-
selskab af foreningen Realdania. Selskabet fgrer Realdanias mission
om livskvalitet i det byggede miljo ud i livet. Det sker gennem ejer-
skab af bygninger og ejerskab af arealer til byudvikling. Realdania By
& Byg har siden 2003 kegbt og restaureret 50 historiske huse, udviklet
15 projekter med eksperimenterende byggeri samt fire store projek-

ter inden for by- og arealudvikling.

Lzes mere pa www.realdaniabyogbyg.dk




